
NEXT UNI
NEXT-SKEW UNI 

МОЙКИ 
ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ 
СТАЛИ СЕРИЙ
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для оснащения кухни

NEXT UNI
NEXT-SKEW UNI 

МОЙКИ 
ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ 
СТАЛИ СЕРИЙ

Стильная и надёжная сантехника
для оснащения кухни

МАТЕРИАЛЫ ПРОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ

Мойки изготовлены из пищевой нержавеющей 
стали толщиной 1.2 мм, не подвержены деформации 
и выдерживают большой вес посуды или продуктов.

PVD-покрытие в цветах BG, GM, LG, MBN и MG 
обеспечивает дополнительную защиту внутренней 
поверхности чаши мойки от царапин и п

к термическим воздействиям 
до 1000°C и к резким 
перепадам температур.

Материал мойки является 
химически неактивным, 
не вступает в реакцию 
с продуктами и полностью 
безопасен для здоровья 
человека.

ТЕРМОУСТОЙЧИВОСТЬ

ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

СТАЛЬ

AISI 304



Расширенный функционал мойки

На горизонтальных гранях чаши мойки
предусмотрены специальные
выступы-ступеньки, которые позволяют 
использовать в мойке такие аксессуары
как ролл-маты, доски, коландеры и пр.
для создания дополнительной рабочей 
поверхности на кухне, а также сушки посуды, 
мытья или размораживания продуктов.

Выверенная эстетика

Внешние грани мойки были специально 
разработаны таким образом, чтобы мойка 
прилегала к столешнице максимально 
плотно, а переход края мойки к 
столешнице выглядел плавно и эстетично.

Эргономичность

Дно чаши мойки имеет 4 грани 
направленных к сливу под 
индивидуальным градусом для каждой 
модели для максимально быстрого ухода 
воды.

МОЙКИ СЕРИЙ NEXT UNI И NEXT-SKEW UNI

YUNI UNI  VELLO UNI

Серия  
кухонных моек 

Серия  
кухонных моек 

KRONER
FERRO OPTIMUM

Серия KRONER - это 8 моделей моек из пищевой брашированной нержавеющей стали толщиной 1,2 мм.
Мойки данной серии производятся ручным методом в современном дизайне, с минимальными радиусами 
внутренних углов и скрытым переливом.  Обработка нержавеющей стали методом браширования позволяет 
получить характерный узор и увеличивает устойчивость поверхности к мелким царапинам и отпечаткам 
пальцев.
Отличительной особенностью серии KRONER является наличие встроенной площадки под смеситель с 
готовым отверстием для монтажа смесителя.
Большой размерный ряд и широкий выбор конфигураций моек серии KRONER, а также большая глубина 
чаши каждой модели - все это дает возможность подобрать оптимальное решение для кухни любого разме -
ра и создать максимально удобное пространство для мытья посуды и продуктов. 
Гарантия 5 лет.

Широкий кант толщиной 3 мм

со встроенной площадкой под 
смеситель с готовым отверстием 
35 мм. 

Элегантно интегрированный 

скрытый перелив и отводная 
арматура, простые в уходе.   

Подробнее о коллекции

KRONER по QR-code 

Декоративная полуавтомати-

ческая сетка-фильтр для выпуска. 
Нажатием на сетку-фильтр можно 
перекрыть слив воды.    

Более подробную информацию можно найти на сайте paul-mark.com54

ОСОБЕННОСТИ

Мойка KRONER 59 BG  /  стр. 37 
Смеситель NEO Ne214419-BG  /  стр. 37    
Ролл-мат EXTRA R440 BG  /  стр. 37  

STILLE

Мойка KRONER 59 BG  /  стр. 37 

Смеситель NEO Ne214419-BG  /  стр. 37    

Ролл-мат EXTRA R440 BG  /  стр. 37  
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Серия  
кухонных моек 

UNI - универсальный монтаж
(врезной, подстольный, под ламинат)

UNI - универсальный монтаж
(врезной, подстольный и под ламинат)

NEXT UNI NEXT-SKEW UNI



НОВИНКИ 2024

Новинки 2024 года: дизайны в цветах светлое золото, 
матовый серый и матовый черный с NANO покрытием 

Светлое 

золото

Матовый 

серый

Матовый черный

с НАНО покрытием
LG MG MBN



Мойки серии NEXT производятся из нержавеющей

стали  толщиной 1,2 мм.

ПРОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ

Мойки изготовлены из пищевой нержавеющей 
стали толщиной 1.2 мм, не подвержены деформации 
и выдерживают большой вес посуды или продуктов.

PVD-покрытие в цветах BG, GM, LG, MBN и MG 

обеспечивает дополнительную защиту внутренней 

поверхности чаши мойки от царапин и повреждений

К термическим воздействиям до 1000°C и к резким 

перепадам температур.

Материал мойки является химически неактивным, 

не вступает в реакцию с продуктами и полностью 

безопасен для здоровья человека.

ТЕРМОУСТОЙЧИВОСТЬ

ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

Состоит из пяти шумопоглощающих накладок 

на каждой стороне чаши и противошумного 

покрытия Stille® по всей наружной поверхности. 

ШУМОИЗОЛЯЦИЯ

ОСОБЕННОСТИ

Мойки NEXT UNI выполнены в современном стиле 
минимализм. 

Универсальный монтаж
Мойки NEXT UNI специально разработаны для всех 
популярных способов монтажа: врезного, подстольного, 
вровень со столешницей, под ламинат.

Практичная эстетика
Внутренние грани на дне чаши мойки направлены к сливу 
под индивидуальным углом для быстрого ухода воды. 

Шумоизоляция
Специальная резиновая накладка на дне мойки и 
шумопоглощающее покрытие Stille® 
на внешней стороне чаши

NEXT-SKEW UNI

Мойки NEXT UNI выполнены в современном 
стиле минимализм. Внутренний радиус
скругления углов (R10)

СОВРЕМЕННЫЙ СТИЛЬ

Мойки NEXT UNI специально разработаны для 
всех популярных способов монтажа: врезного, 
подстольного, под ламинат.

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МОНТАЖ

Внутренние грани на дне чаши мойки направлены 
к сливу под индивидуальным углом для быстрого 
ухода воды. 

ПРАКТИЧНАЯ ЭСТЕТИКА

Состоит из пяти шумопоглощающих накладок 
на каждой стороне чаши и противошумного 
покрытия Stille® по всей наружной поверхности. 

ШУМОИЗОЛЯЦИЯ

МОЙКИ СЕРИЙ NEXT UNIСЕРИЯ МОЕК NEXT UNI

Мойки NEXT UNI производятся из нержавеющей

стали  толщиной 1,2 мм.

ПРОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ

Состоит из пяти шумопоглощающих накладок 

на каждой стороне чаши и противошумного 

покрытия Stille® по всей наружной поверхности. 

ШУМОИЗОЛЯЦИЯ

Декоративная накладка на выпуск для создания 

ровной поверхности чаши без визуальных шумов.

ДЕКОРАТИВНАЯ

НАКЛАДКА



*Установочный проем рекомендуется делать с изделия

STEPIA-500 PM115051

К У Х О Н Н Ы Е М О Й К И С Е Р И И Q U A R Z

Белый
PM115051-WH

Графит
PM115051-DG

Серый дым
PM115051-GRS

Антрацит
PM115051-AN

Серый металлик
PM115051-GRM

Черный металлик
PM115051-BLM

∅35

∅92

500
445

510

190

360

70

380

10

28

28

10

Светлое 
золото (LG)

Черный матовый с 
нанопокрытием (MBN)

Вороненая 
сталь (GM)

Нержавеющая 
сталь (BS)

PVDPVD

PVD

Модель Lassan имеет радиус скругления 

внутреннего угла (R10). Такой малый 

радиус углов придает дизайну моек актуальный 

минимализм.

Изготовлены из стали AISI 304 толщиной 1 мм.

LASSAN 
38 UNI

LASSAN 
38 UNI

LASSAN 
38 UNI

LASSAN 
38 UNI

NEXT 
38 UNI

Размер:

 380*440*200

Цвет:

(BS)

(MBN)

(GM)

NEXT UNI

PVD

(LG)

PVD

(BG)

PVD

(MG)

PVD

NEXT 
44 UNI

Размер:

440*440*200

NEXT
48 UNI

Размер:

 480*440*200

NEXT
54 UNI

Размер:

 540*440*200

NEXT
58 UNI

Размер:

 580*440*200

NEXT
74 UNI

Размер:

 740*440*200

PVD

Цвет:

(BS)

(MBN)

(GM)

PVD

(LG)

PVD

(BG)

PVD

(MG)

PVD PVD

Цвет:

(BS)

(MBN)

(GM)

PVD

(LG)

PVD

(BG)

PVD

(MG)

PVD PVD

Цвет:

(BS)

(MBN)

(GM)

PVD

(LG)

PVD

(BG)

PVD

(MG)

PVD PVD

Цвет:

(BS)

(MBN)

(GM)

PVD

(LG)

PVD

(BG)

PVD

(MG)

PVD PVD

Цвет:

(BS)

(MBN)

(GM)

PVD

(LG)

PVD

(BG)

PVD

(MG)

PVD PVD



СЕРИЯ NEXT-SKEW UNI

Отличительной особенностью серии NEХT-SKEW UNI 

является размещение сливного отверстияв углу чаши моек.

Угловое размещение выпуска позволяет расположить

измельчитель пищевых отходов в угловой части шкафа, что

освобождает место в шкафу под мойкой.

Появляется дополнительное место для системы фильтрации, 

мусорного ведра или системы хранения.

ШУМОИЗОЛЯЦИЯ

ДЕКОРАТИВНАЯ

НАКЛАДКА

НА ВЫПУСК

ВЫПУСК 

В УГЛУ ЧАШИ

Шумопоглощающие накладки 
на каждой стороне чаши 
и противошумное покрытия Stille® 



NEXT-SKEW UNI

NEXT-SKEW
54 UNI

Размер:

 540*440*200

NEXT-SKEW
58 UNI

Размер:

 580*440*200

NEXT-SKEW
74 UNI

Размер:

 740*440*200

Цвет:

(BS)

(MBN)

(GM)

PVD

(LG)

PVD

(BG)

PVD

(MG)

PVD PVD

Цвет:

(BS)

(MBN)

(GM)

PVD

(LG)

PVD

(BG)

PVD

(MG)

PVD PVD

Цвет:

(BS)

(MBN)

(GM)

PVD

(LG)

PVD

(BG)

PVD

(MG)

PVD PVD
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