
Инструкция по эксплуатации
и монтажу.

Гарантийный талон.
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- комплект сливной арматуры с возможностью подключения ПММ
- комплект креплений для монтажа
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Установка перелива Сборка и установка сифона, сливных трубок

К У Х О Н Н Ы Е  М О Й К И  И З  Н Е Р Ж А В Е Ю Щ Е Й  С Т А Л И P A U L - M A R K . C O M



+

+

+

Установка перелива Сборка и установка сифона, сливных трубок

К У Х О Н Н Ы Е  М О Й К И  И З  Н Е Р Ж А В Е Ю Щ Е Й  С Т А Л И P A U L - M A R K . C O M



-

-
-

-

!

2

К У Х О Н Н Ы Е  М О Й К И  И З  Н Е Р Ж А В Е Ю Щ Е Й  С Т А Л И P A U L - M A R K . C O M



-

-
-

-

!

2

К У Х О Н Н Ы Е  М О Й К И  И З  Н Е Р Ж А В Е Ю Щ Е Й  С Т А Л И P A U L - M A R K . C O M



-
-

-

-

-

мойки

Гарантия на мойки из нержавеющей стали Paulmark - 5 лет, на мойки из нержавеющей стали 
Paulmark Starke - 15 лет, на комплектующие - 1 год.

Техническая поддержка: +7 (499) 272-52-62                       service@paulmark.ru
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Потертости, шероховатости, неровности, канавки на тыльной стороне мойки глубиной до 3 мм.
Несовпадение по цветовому оттенку между продукцией различных партий и различных
ассортиментных групп.

ПРАВИЛА ИЗМЕРЕНИЯ:
1. Разместите мойку искривленной стороной на ровную поверхность (столешницу);
2. Сделайте фотографии зазора между мойкой и столешницей, приложив к нему линейку;
3. Фотографии сделайте при хорошей освещенности, с четкой резкостью и различаемой
измерительной шкалой;
4. Отправьте фотографии в Сервисный отдел PAULMARK service@paulmark.ru, приложив
сопроводительное письмо и документы, подтверждающие покупку (чек, гарантийный талон, 
номер заказа).
Претензии принимаются только на изделия без следов установки.

ДОПУСКИ ПО ГЕОМЕТРИИ КУХОННЫХ МОЕК ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ:
1. Для моек врезного монтажа:
По стороне до 50 см +/- 3 мм;
По стороне более 50 см +/- 4 мм;

2. Для моек подстольного монтажа:
По стороне до 50 см +/- 3 мм;
По стороне более 50 см +/- 3 мм;

Зазоры в указанных допустимых пределах устраняются в процессе установки мойки путем 
прижатия с помощью штатных креплений.
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